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DALEN

Vyvoj spoleCnosti

Firma Dalen byla zaloZena v roce 2011 a na evropsky trh vstoupila
v roce 2012 jako spoleCnost zabyvajici se vyvojem a produkci
chytrého azdravého osvétleni. Cilem bylo vytvoreni svitidel vysoke
kvality s nad€asovym designem a inovativhimi technologiemi.

Pouzivani kvalitnich certifikovanych komponent (LED Cipy
od spolecnosti SAMSUNG ¢i unikatni zdroj vytvofeny pfimo
pro svitidla Dalen), zajistilo svitidlim Dalen oblibu po celém
svété. Diky vlastnimu vyvoji a nejmodernéjSim technologiim
se spole¢nost Dalen rychle stala prukopnikem v oblasti
inteligentniho osvétleni, které jesté dovedla k dokonalosti
vytvofenim aplikace EcoCloud, diky niz muzete snadno
ovladat nejen svitidla, ale i dalSi spotfebiCe v domacnosti.

Spolecnost Dalen se neustale vyviji a rozrista a jeji produkty se
uspésné prodavaji ve vice nez tficeti zemich svéta.
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Vyhody svitidel
DALEN

('\ . - » Technologie ochrany vaseho zraku pred blikanim a Skodlivym LED modrym svétlem
» Chytré ovladani svétel pres wifi pomoci aplikace ecoCloud
» Jednoduché ovladani pomoci dalkového ovladace nebo nasténného vypinace

* Unikatni rozmisténi LED diod zajiStuje rovnomérné osvétleni

+ Diky zméné chromati¢nosti pozitivné ovlivriuji vas biorytmus
* Vysoky index podani barev Ra > 95

* Vysoky svételny vykon a ucinnost zdroje

« Usporna svitidla s vysokou Zivotnosti

* Moderni a nad€asovy design

Snadna instalace
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PRODUKTY
DALEN
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DL-C2A9T(X) 24 W

DL-C305T(XC) 31 W

DL-C529T(X) 56 W

DL-C525T(XC) 56 W




Budoucnost produktii DALEN

Dalen soustavné pracuje na inovacich, aby si udrzel predni pozici lidra na trhu s chytrym osvétlenim.
ProtoZe je Internet véci (Internet of Things) stale rozSifenéjsi, rozhodla se firma Dalen pro implementaci
systému Tuya do svych svitidel. Diky této vyvojarské platformé budou svitidla Dalen schopna spolupracovat
s asistenty pro chytré domacnosti jako je Google Home, Amazon Alexa nebo Apple HomeKit.

Vyvojarska platforma Al+loT

O

alexa
ALEXA je virtualni asistent vyvinuty
spolecCnosti Amazon.

Q

Google Home je hlasovy asistent pro
ovladani loT

Homekit
Apple HomeKit je hlasovy asistent pro
ovladani loT

JAlexa, turn on s = JAlexa, turn on
Welcome Home* ; lights”

JAlexa, turn on JAlexa, turn on
my Chill Time* the TV*



loT Smart Home

Pomoci inteligentniho svitidla DALEN
ovladejte i dalSi spotfebicCe Fizené dalkovym IR
ovladagem.




Vysoky index podani barev Ra > 95

Vysoky index podani barev svitidel Dalen umozriuje nezkreslené vnimani barev a pusobi
pfirozené jako bé&zné denni svétlo.

Ra > 100 Ra > 90 Ra >80 Ra>70

Moznost volby teploty barvy svétla

Svitidla Dalen umozniuji ménit teplotu barvy svétla od studené bilé pfes denni bilou az po
teplou bilou barvu svétla ¢imz pozitivné ovliviiuji nas biorytmus.

2 800K: Hrejiva tepla barva, kterd odpovida svétlu pfi
zapadu slunce. Idealni svétlo pro odpoginek, relaxaci
a sledovani televize.

4 000K: Denni bila. Tato barva odpovida b&znému
dennimu svitu. Vyuziva se pfi bézné kazdodenni
¢innosti, v praci, pfi studiu nebo hrach s détmi.

6 O000K: Studena bila odpovida svétlu pfi jasném
slunném dni. Vhodna pfi Cinnostech, které vyZaduiji
soustfedéni, napfiklad pfi €teni nebo studiu.

Z Sleep mdéd: Je moéd pro prijemné
Zz usinani. Jas svitidla se ztlumi na
50% teplé bilé barvy a za 30 minut
se svétlo automaticky vypne.

* Noéni rezim: Decentni osvétleni
* mistnosti, které vytvofi efekt
* hrejivé svicky pro dostateénou
orientaci v noci.

Aplikace ecoCloud

Aplikace ecoCloud umoziuje ovladani svitidel Dalen pomoci wifi. Idealni je zejména pro

ovladani vice svitidel. UmoZnuje vytvaret svételné scény a dalkové ovladat svitidla.

Do aplikace je mozné pfidat veSkera
svitidla Dalen v domacnosti a mit o
nich pfehled na jedné obrazovce.

Dalsi vyhodou aplikace je moznost
nastaveni upozornéni a spusténi
svitidel v nastaveny ¢as, napfiklad
jako budik pro lepSi vstavani nebo
upozornéni pfi vareni.

Ovladat Ize kazdé svitidlo zvlast
stejné jako ovadacem, nebo nastavit
svételné scény pro vice svitidel
najednou.

Svitidlo ma integrovany infraerveny
pfijimac, stejné jako vysila¢. Diky
tomu mlzeme do svitidla nahrat
povely ovladace, napfiklad pro
televizi, radio Ci roboticky vysavac a
ovladat vS§e pomoci jedné aplikace.



Model

Pfikon
Chromati¢nost
Svételny tok
Specifikace LED
Index podani barev
Rozméry svitidla
Hmotnost

Stupen kryti

POLY DL-2S Plus GOLD / DL-2S Plus SILVER

56 W

2800 ~ 6 000 K | urovné nastavitelné dalkovym ovladacem
5 600 Im | arovné nastavitelné dalkovym ovladacem
SAMSUNG 2835

Ra > 95

@ 800 x 80 mm

4.2 kg

IP40

HOIA@ SILVER

HOIA@ GOLD



MOIA@ SILVER

Model

POLY DL-2S Plus D GOLD / DL-2S Plus D SILVER

Prikon

56 W

Chromati¢nost

2800 ~ 6 000 K | urovné nastavitelné dalkovym ovladacem

Svételny tok

5600 Im | arovné nastavitelné dalkovym ovladacem

Specifikace LED

SAMSUNG 2835

Index podani barev Ra > 95
Rozméry svitidla @800 x 80 mm
Hmotnost 4.2 kg

Stuper kryti 1P40




Model SHAPY  DL-2D GOLD / DL-2D SILVER

Prikon 39 W
Chromati¢nost 2800 ~ 6 000 K | urovné nastavitelné dalkovym ovladacem
Svételny tok 3 500 Im | arovné nastavitelné dalkovym ovladacem

Specifikace LED SAMSUNG 2835

Index podani barev Ra > 95

Rozméry svitidla @ 560 x 80 mm
Hmotnost 2 kg
Vstupni napéti AC 100 - 240 V; 50/60 HZ



SILVER

Model

Pfikon
Chromati¢nost
Svételny tok
Specifikace LED
Index podani barev
Rozméry svitidla
Hmotnost

Vstupni napéti

SHAPY  DL-2D(D) GOLD / DL-2D(D) SILVER
39W

2800 ~ 6 000 K | urovné nastavitelné dalkovym ovladacem
3 500 Im | arovné nastavitelné dalkovym ovladacem
SAMSUNG 2835

Ra > 95

@ 560 x 80 mm

2 kg

AC 100 - 240 V; 50/60 HZ



e FLAGY

Model FLAGY DL-2Z GOLD /DL-2Z SILVER

Prikon 65 W

Chromati¢nost 2800 ~ 6 000 K | urovné nastavitelné dalkovym ovladacem
Svételny tok 6 000 Im | arovné nastavitelné dalkovym ovladacem

Specifikace LED SAMSUNG 2835

Index podani barev Ra > 95

Rozméry svitidla 900 x 600 x 60 mm

Hmotnost 4.2 kg
Stupen kryti IP40

S

SILVER



[2 EUIPO

EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

German design
EU Patent NO.004393403-0001

Model
Pfikon
Chromati¢nost
Svételny tok
Specifikace LED
Index podani barev
Rozméry svitidla

S”_VER Hmotnost

Vstupni napéti

FUNGI
mnow

DL-2X GOLD / DL-2X SILVER

4 000 K | nastavitelné dotykem, RGB ambientni osvétleni
600 Im | urovné nastavitelné dotykem

SAMSUNG 2835

Ra > 95

320 x 350 mm

1.55 kg

AC 100 - 240 V; 50/60 HZ
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SPARKLY - family

Model

SPARKLY  DL-C219T/DL-C219TX

DL-C319TXW

SPARKLY  DL-C319TW / DL-C319TXW [WiFi]

DL-C519TXW

SPARKLY  DL-C519TW / DL-C519TXW [WiFi]

Prikon

24 W

38 W

56 W

Chromati¢nost

2800 ~ 6 000 K | 4 Urovné nastavitelné dalkovym ovladacem

2800 ~ 6 000 K | plynulé nastaveni ovladatem nebo aplikaci

2 800 ~ 6 000 K | plynulé nastaveni ovladaéem nebo aplikaci

Svételny tok

2 000 Im | 4 urovné nastavitelné dalkovym ovladacem

3 600 Im | plynulé nastaveni ovladaéem nebo aplikaci

3 600 Im | plynulé nastaveni ovladacem nebo aplikaci

Specifikace LED

SAMSUNG 2835

SAMSUNG 2835

SAMSUNG 2835

Index podani barev Ra > 95 Ra > 95 Ra > 95
Rozméry svitidla @420 x 76 mm @ 566 x 93 mm @800 x 145 mm
Hmotnost 1.1 kg 1.8 kg 2.8 kg

Stupen kryti IP40 IP40 1P40

Vstupni napéti: AC 220 V + 10%; 50/60 HZ







DL-C215TX

DL-C415TXW

LENSY - family

\WiGD) Wi GD)

Model LENSY DL-C215T/DL-C215TX LENSY DL-C415TW / DL-C415TXW [WiFi] LENSY DL-C515TW /DL-C515TXW [WiFi]

Prikon 24 W 38 W 56 W

Chromatiénost 2800 ~ 6 000 K | 4 urovné nastavitelné dalkovym ovladacem 2800 ~ 6 000 K | plynulé nastaveni ovladatem nebo aplikaci 2 800 ~ 6 000 K | plynulé nastaveni ovladaéem nebo aplikaci
Svételny tok 2 200 Im | 4 urovné nastavitelné dalkovym ovladacem 3 600 Im | plynulé nastaveni ovladaéem nebo aplikaci 5000 Im | plynulé nastaveni ovladacem nebo aplikaci
Specifikace LED SAMSUNG 2835 SAMSUNG 2835 SAMSUNG 2835

Index podani barev Ra > 95 Ra > 95 Ra > 95

Rozméry svitidla @ 350 x 98 mm @530 x 120 mm @600 x 150 mm

Hmotnost 1.1 kg 1.6 kg 2.8 kg

Stuper kryti IP40 IP40 1P40

Vstupni napéti: AC 220 V + 10%; 50/60 HZ

E






Prikon
Chromati¢nost

Svételny tok

Specifikace LED

Index podani barev

Rozméry svitidla
Hmotnost

Stupen kryti

UNIC DL-C213T/DL-C213TX
28 W

2800 ~ 6 000 K | 4 Grovné nastavitelné dalkovym ovladacem

2 600 Im | 4 urovné nastavitelné dalkovym ovladacem
SAMSUNG 2835

Ra > 95

@430 x 91 mm

1.3 kg

IP40

DALEN
LEB Lightag

DL-C213T

DL-C213TX



Model

DL-C2A9T(X)

Prikon

24 W

Chromati¢nost

2 800 ~ 6 000 K | 4 urovné nastavitelné dalkovym ovladac¢em

Svételny tok

2 200 Im | 4 drovné nastavitelné dalkovym ovladacem

Specifikace LED

SAMSUNG 2835

Index podani barev Ra> 83
Rozméry svitidla @ 566 x 90 mm
Hmotnost 1.4 kg
Stupen kryti P40
Vstupni napéti: AC 220 V + 10%; 50/60 HZ
Model DL-C305T(XC)
Pfikon 31W

Chromati¢nost

2 800 ~ 6 000 K | 6 urovni nastavitelnych dalkovym ovladacem

Svételny tok

2 800 Im | 6 drovni nastavitelnych dalkovym ovladatem

Specifikace LED

SAMSUNG 2835

Index podani barev Ra > 83
Rozméry svitidla @450 x 91 mm
Hmotnost 1.4 kg
Stupen kryti IP40
Vstupni napéti: AC 220 V + 10%; 50/60 HZ
Model DL-C529T(X)
Prikon 56 W

Chromati¢nost

2 800 ~ 6 000 K | 10 urovni nastavitelnych dalkovym ovladacem

Svételny tok

4 800 Im | 10 urovni nastavitelnych dalkovym ovladacem

Specifikace LED

SAMSUNG 2835

Index podani barev Ra> 83
Rozméry svitidla @ 800 x 145 mm
Hmotnost 2.6 kg
Stupen kryti P40
Vstupni napéti: AC 220 V = 10%; 50/60 HZ
Model DL-C525T(XC)
Pfikon 56 W

Chromati¢nost

2 800 ~ 6 000 K| 10 urovni nastavitelnych dalkovym ovladacem

Svételny tok

4800 Im | 10 urovni nastavitelnych dalkovym ovladacem

Specifikace LED

SAMSUNG 2835

Index podani barev Ra> 83
Rozmeéry svitidla @600 x 150 mm
Hmotnost 2.1 kg

Stupen kryti 1P40

Vstupni napéti: AC 220 V + 10%; 50/60 HZ

Night Light
I,-——'-\.

Glare
Free Sleep

M)

DALEN

LED L_ighting
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Technologie skute¢né ochrany zraku

Ve srovnani s ostatnimi svitidly disponuje Dalen pokrocilymi
a inovativnimi fuknkcemi, jako je dvojitd ochrana zraku bez blikani
a vinéni v&etné eliminace vyzafovani Skodlivého modrého svétla.

DALEN Ostatni svitidla

PFi pouziti digitalniho fotoaparatu ze vzdalenosti 15 cm neni viditelné témér
zadné vinéni. Technologie skute¢né ochrany zraku - vynikajici neviditelna
péce o rodinu.

decor&lighting

Ondfej Dohnal
info@decorlighting.cz
+420 602 271 951
Skolni 1619

252 28 Cernosice
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Skodlivé modré svétlo ¢ Zdravé svétio

DALEN TECH

{
Filtr, ktery zabrariuje pronikani L &
LED modrého svétla. -
Pro ochranu vaseho zraku.

Technologie digitalniho Fizeni

Autorizovany partner

decor ' lighting




